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●シリンダー作
づく

り 

① 直
ちょっ

径
けい

約
やく

５センチメートル竹
たけ

をふしから約
やく

30センチメートルの長
なが

さで切
き

る。（竹
たけ

の先
せん

端
たん

側
がわ

の節
ふし

を残
のこ

すように） 

② 節
ふし

の中
ちゅう

心
しん

にキリで穴
あな

をできるだけ小
ちい

さく開
あ

ける。 

  ●ピストン作
づく

り 

① シリンダーの太
ふと

さに合
あ

うピストン用
よう

の竹
たけ

を切
き

る。 

 すき間
ま

があきすぎるとうまく水
みず

が飛
と

ばないので注意
ちゅうい

しよう。 

② ピストンの先端
せんたん

から１～２センチメートルくらいあけて、スポンジ（すき間
ま

テープ）を巻
ま

き付
つ

ける。 

③ 布
ぬの

を巻
ま

き付
つ

けたスポンジの上
うえ

から包
つつ

むように巻
ま

き付
つ

けて左
さ

右
ゆう

をたこ糸
いと

でしばる。 

 

 

 

 

◆完成
かんせい

 

① シリンダーにピストンをさしてみる。 

② サイズがぶかぶかでなければ、バケツの水
みず

につけてすいこみ、勢
いきお

いよく水
みず

がでるかためして

みよう！もし、ぶかぶかであったり、ピストンを動
うご

かしたときにゴゴゴと空気
く う き

がはいる音
おと

が

する場
ば

合
あい

は、すき間
ま

があるので布
ぬの

の枚
まい

数
すう

を増
ふ

やして巻
ま

き付
つ

けなおしてみると良
よ

いでしょう！ 

  （水
みず

の出
で

具
ぐ

合
あい

を見
み

て穴の大
おお

きさを調
ちょう

整
せい

する。） 

●備
び

考
こう

 

・用
よう

意
い

するもののうち、二
に

重
じゅう

線
せん

がひいてあるものは、びわ青
せい

少
しょう

年
ねん

の家
いえ

でも用
よう

意
い

できます。 

布
ぬの

 

たこ糸
いと

 

※スポンジがずれないようにふしに巻
ま

き付
つ

ける 

●用
よう

意
い

するもの 

竹
たけ

（直
ちょっ

径
けい

約
やく

5センチメールのもの約
やく

30センチメートル、直
ちょっ

径
けい

約
やく

2センチメートルのもの約
やく

５0センチメートル 

スポンジ（隙
すき

間
ま

テープ）、布
ぬの

、たこ糸
いと

、ノコギリ、キリ、バケツ、水
みず

 

 

【所
しょ

要
よう

時
じ

間
かん

：約
やく

６０分
ぷん

】 

あとで調
ちょう

整
せい

できるよう

に穴
あな

は小
ちい

さ目
め

にする） 


