
 

 

 

 

 

                  

      

 

  ① どんぐりの帽
ぼう

子
し

をかぶっていた部
ぶ

分
ぶん

を、きりで、できるだけ真
ま

ん中
なか

に穴
あな

をあける。 

    ※どんぐりを割
わ

らないように、垂
すい

直
ちょく

につまようじがささるくらいの深
ふか

さの穴
あな

をあける。 

② 木
もっ

工
こう

用
よう

ボンドをつけ、つまようじを差
さ

し込
こ

む。 

※ 固
こ

定
てい

させるとさらに 丈
じょう

夫
ぶ

で長
なが

持
も

ちする。 

  ③ つまようじの長
なが

さを 調
ちょう

節
せつ

する。 

※ 長
なが

さは、どんぐりの種
しゅ

類
るい

や 形
かたち

、穴
あな

の位
い

置
ち

などによって、 短
みじか

い方
ほう

が良
よ

い場
ば

合
あい

、長
なが

い方
ほう

が 

      良
よ

い場
ば

合
あい

があるので、様
よう

子
す

を見
み

ながら少
すこ

しずつハサミで切
き

るとよい。 

  ④ 好
す

きな模
も

様
よう

や絵
え

をかいたり色
いろ

をつけたりする。 

※ 自
じ

分
ぶん

のどんぐりコマとわかるように、つまようじやどんぐりに色
いろ

をつけよう。 

 

 

 

 

備
び

考
こう

 

●用
よう

意
い

するもののうち、二
に

重
じゅう

線
せん

がひいてあるものは、びわ青
せい

少
しょう

年
ねん

の家
いえ

でも用
よう

意
い

できます。 

 

●用
よう

意
い

するもの 

どんぐり、木
もっ

工
こう

用
よう

ボンド、ハサミ、ペン、つまようじ、キリ 

  

【所
しょ

要
よう

時
じ

間
かん

：約
やく

３０分
ぷん

】 


