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C型20Aコンセント（3kw12回路）

DMX OUT×1

直回路）C型20A×1（上手端1ヶ口）

130w54灯（＃W,#W,#W,#72）、上下・中回路

コンセント切替付き、C型20Aコンセント（3kw8回路）

C型20Aコンセント（3kw12回路）

DMX OUT×1

直回路）C型20A×1（上手端1ヶ口）

C型20Aコンセント（3kw12回路）

DMX OUT×1

直回路）C型20A×1（下手端1ヶ口）
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大ホール 基本仕込み図 平塚市中央公民館
平成29年1月現在
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130w54灯（＃W,＃W,#W,#72）、上下・中回路

C型20Aコンセント（3kw8回路）

ボーダーライトの下にバトンあり（バトン長＝13m ※1袖が近いため1袖の間口により吊り込める範囲が変わる可能性があります）

1kwトツ×12、1kwフレネル×8（バトン長＝12.6ｍ）

1kwフレネル×16 、1kｗPAR64ナロー×12（バトン長＝13ｍ）

※1Borは切替えなくてもコンセントが使えます。

上Tow

C型20Aコンセント（3kw2回路）

DMX OUT×1

直回路）C型20A×1（1ヶ口）

上段 下段
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中段

※下手も同じ仕様

下Tow

※常設スクリーンに共吊り

LH
#72 #59  #22  #40

1kwトツ×2

575wソースフォー36×1

22

ボーダーライトの下にバトンあり（バトン長＝10.8m）

1kwトツ×12、1kwフレネル×8（バトン長＝12.6ｍ）

※手引き


